PRZEJSCIE

ISTNIEJACY
WJAZD

POPRZECZNE PRZEZ >L_mw_uz_m — UL. LENARTOWICZA
tawa betonowa z oporem 25x30cm

Kraweznik betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm

tawa betonowa z oporem 25x30cm

Kraweznik betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm

Kostka betonowa gr. 8 ¢cm

Podsypka piask.—cement. 5 MPa gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
zageszczonego gr.10 cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony

-25cm

1,5%

ISTNIEJACY
CHODNIK

Warstwa Scieralna miner.—asfaltowa —4cm
Warstwa wigzqca beton asfaltowy —5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm —-8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm -12cm
Warstwa _mrozoodporna piasek zageszczony
—25¢cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka piask.—cement. 5 MPa gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego

zageszczonego gr.10 cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony

-25cm

Rury preizolowane 2x168,3/250 mm

5.50 L

1.85

PRZEJSCIE W JEZDNI UL. GASIOROWSKIEGO
PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY WZDLUZ JEZDNI

B-B

Warstwa Scieralna miner.—asfaltowa —4cm
Warstwa wigzqca beton asfaltowy —5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm —8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm —12cm
Warstwa _mrozoodporna piasek zageszczony

-25cm
T~ 370 L
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Szalunek

| 2.00 L

Rury preizolowane 2x168,3/250 mm

INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej Spo6tka z 0.0.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 2A

TEMAT

OPRACOWANIA:

Odtworzenie nawierzchni jezdni, wjazdu i chodnika ulic
Lenartowicza i Gasiorowskiego w Rawie Mazowieckiej

SKALA:

TRESC

RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NR RYSUNKU:

2

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

DATA:

PODPIS:

PROJEKTOWAL.:

M. Kazmierczak

226/01/WL

04.2020

OPRACOWAL:

A. Goleniewski

04.2020




