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Spis tresci:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Przekroje konstrukcyjne



OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia odtwoezemawierzchni
asfaltowej oraz nawierzchni z kostki betonowej pamidwie sieci cieptowniczej o
srednicy 2x168,3/250mm w pasie drogowym uligsérowskiego i Lenartowicza w
Rawie Mazowieckiej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi:
 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe]j siei@ptowniczej na zlecenie
ZEC.
* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych 1 : 500
* Inwentaryzacja w terenie istnigych uradzer drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje spos6b, warunkin@zmo-technologiczne
oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmeawierzchni w zakresie
pasa jezdni i chodnikow ul. ulic gSiorowskiego i Lenartowicza w Rawie
Mazowieckie;.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Obecnie nawierzchnia jezdni ulica§orowskiego i Lenartowicza wykonana
jest z betonu asfaltowego. Jezdnia obustronnie nograna krawznikami
betonowymi. Cigi pieszych zlokalizowane przy ul.a8orowskiego i Lenartowicza
wykonane z betonowej kostki brukowe;j.

Zgodnie z projektem sieci cieptownicze] prace mooee prowadzoneduola
w jezdni oraz chodnikach wykopem otwartym.

Po wykonaniu rob6t montawych naleéy odtworzy naruszone warstwy
konstrukcyjne z zachowaniem 20cm zaktadow poiay kolejnymi warstwami. Przy
odtworzeniu nawierzchni jezdni ulic aG§iorowskiego i1 Lenartowicza nalery
pamkgtac 0 pozostawieniu 20 cm zakladdw quhiky poszczegdlnymi warstwami w
kierunku podlanym jezdni. Zaleca si pozostawienie nienaruszonej konstrukcji
zasadniczej jezdni w odlegid min. 0,3m od krawnikéw. Warstwe Scieralra
jezdni ul. Gisiorowskiego naley odtworzy min. do potowy szerokai jezdni lub
wiecej jesli wymaga tego ledzie technologia odtworzenia. Warstécieralra jezdni
ul. Lenartowicza nalgy odtworzy na catej szeroki jezdni.

W przypadku konieczrigi wykonania wykopow d@cianach pionowych oraz
w miejscach, gdzie w pobli wykopu prowadzony dalzie ruch kotowysciany
wykopu naley bezwzgédnie zabezpieczy przed utrat stabilndgci poprzez
szalowanie. W przypadku obsuaia sk scian wykopu nalgy go poszerzy do
miejsca, gdzie podbudowa jezdni oraz grunt rodZiqua stabilne.

Ze wzgkdu na due zagszczenie uzbrojenia wszystkie prace ziemne
Zwiazane z rozbidérk oraz odtworzeniem nawierzchni nategprowadzt recznie lub
maszynowo z zachowaniem szczegolnej asinéci. Zaleca si wykonanie odkrywek
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kontrolnych istniejcego uzbrojenia w celu jednoznacznego €lkrea ich
lokalizacji.

Po wykonaniu prac momtawych cieptocigu naley wykona& przeghd
pozostatej nawierzchni i wykofgoszerzenia w miejscach uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac.

Po wykonaniu podbudowy zasadniczej nglefrezowa istniepca warstwe
scieralmp jezdni ulic Gisiorowskiego i Lenartowicza. Warsiwscierala nalery
zfrezowa ok. 0.5 m poza granicpodbudowy zasadniczej w kierunku padtym
jezdni. Jeeli w miejscu zaknaczenia frezowania istnigga warstwacieralna jest w
zlym stanie technicznym nalgprzedhiy¢ obszar frezowania.

5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Zasypanie wykopu sieci cieplnej naje wykona& piaskiem uktadanym
warstwami co 20 cm i zagzczanym mechanicznie. Dla wykopow w terenach pasow
drogowych przewiduje i calkowita wymiare gruntu na piasek. Wskaik
CBR>20%, wtérny modut odksztatcenig>=E50MPa na powierzchni, wspoétczynnik
filtracji k1o > 8m/doke. Ostatnie 25 cm zasypki wykahgiaskiem o uziarnieniu
ciagtym.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopie powinien wynosi
- dla jezdni Is = 1,03
- dla pobocza 1s=0,97

5.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

Jezdnig ulic Gasiorowskiego i Lenartowicza naleéy odtworzyé do kat. ruchu

KR3 typ Al:

1. warstwa mrozoodporna - piasek gszrzony 25 cm

2. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 12cm
mechanicznie31,5-63 mm Go/3

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 8cm
mechanicznie0-31,5 mm Go/3

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@?RC5/50 7cm

4. warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm

5. warstwdcieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm

5.2. Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:

Wykopy naley zasypdé kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-
13285 (CBR>25%, k=1,0, E>80MPa na powierzchni warstwy, wspoétczynnik
filtracji kyp > 8m/dole). Po zasypaniu wykopu nale dokona rozbiorki istniejcej
podbudowy tak, aby uzysk@pewnaé stabilngci pozostatej cgci nawierzchni poza
wykopem. Nasfpnie wykon& podbudow pomocnica z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grgbo20cm ukladanego w dwdéch warstwach -
dolnej o uziarnieniu 31,5/63 gr. 12cm i gérnej gauzieniu 0/31,5mm odpowiednio
gr. 8cm - wg PN-EN-13285.

5.3. Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008:

Krawegdzie istniegcej nawierzchni bitumicznej nalg przycaé pita
mechanicza w odlegiéci 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy
pomocniczej. Na tak wykonanych pracach przygotowsalt utazy¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22803& grubéci 7cm wg PN-
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EN 13108-1:2008. Nagtnie naley utozy¢ warstwe wiazaca z betonu asfaltowego
grubagci 5 cm z AC 16W35/50 wg PN-EN 13108-1:2008 zachawu20cm
zaktadki. Nasipnie dokona frezowania istniejcej warstwyscieralnej o gr.4cm na
szerokdci min. potowy jezdni lub wicej zgodnie z rys nr 2. Fragment jezdni w ul.
Lenartowicza odtworzyna catej szerokai jezdni. Nows warstwe $cieralmy z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 grudmp 4 cm odtworzy na catym nowym i zfrezowanym
obszarze na ok. 585,0°’mDla zapewnienia prawidtowej przyczegnb nowych
nawierzchni do brzegow istnigiego asfaltu naly posmarowé je emulsy asfaltovg
C60 BP3 ZMwg PN — EN 13808:2010, oraz skrégatas¢ podiaza kazdej z warstw
réwnomiernie w iléci 0,5 kg/nf. Ulozenie warstwy bitumicznej nale realizowa
przy sprzyjagacych warunkach atmosferycznych.

5.4. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe.

Naruszone fragmenty istnagych chodnika i wjazdu z betonowej kostki
brukowej odtworz¢ na warstwie mrozoodpornej z kruszywa naturalnego
stanowacego zasypk wykopu. Na zasypce wykoéapodbudow zasadnicz z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ogoubllOcm uktadanego w
dwéch warstwach - dolnej o uziarnieniu 31,5/63 Brm i gdérnej o uziarnieniu
0/31,5mm gr. 5cm wg PN-EN-13285, oraz warkstwyrdwnawca piaskowo-
cementow grubaci 5 cm o wytrzymatéci min. R, = 5MPa (piasek wg PN-79/B-
06711). Nawierzchnie chodnika wykonyéva kostki betonowej gr. 8cm zgodnie z
wymaganiami PN - EN 1338: 2005 ,Betonowe kostki Kowe. Wymagania i
metody bad&’. Fragmenty chodnika odtwargana zaktad. Nie wykorzystywa
ponownie elementéw uszkodzonych i pkgnych.

5.5. Wymiana krawe¢znikow wraz z tawa

tawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie ££RN206-1:2003. Do
odtworzenia krawznikOw stosowa istniepce nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnienimacicielem drogi.Swiatto
(odlegtas¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno wynaosiod 10 do 12
cm (nawazat do istniegce] wysokdci). Ustawianie krawznikbw na fawie
betonowej wykon& na podsypce cementowo-piaskowej o gigbo3cm po
zag:szczeniu. Spoiny krawnikOw nie powinny przekracZzaszerokeéci 1 cm.
Spoiny wypeint zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢c i zmy wods.
Wymianie podlegabeda jedynie krawzniki zdemontowane na czas budowy.

6. UWAGI WYKONAWCZE

e Szczego6la uwag zwrlck na przygotowanie i zagzczenie podiyy, gdyz
ich jakas¢ ma istotny wpltyw na trwaké nawierzchni drogowe;.

* Nie dopuci¢ do naruszenia podta pod istnigjca nawierzchn.

» Zastosowane materiaty powinny posiaaapowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski.

» Wszystkie roboty drogowe wykonywagodnie z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla robot drogowych oraz obemjacymi przepisami BHP.

7. NORMY
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowd/yimagania -- C&¢ 1:
Beton asfaltowy.
PN-75/S-96015 ,Drogowe i lotniskowe nawierzchnigetonu cementowego.”



PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowygzagw stabilizowanych
mechanicznie."

PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwtane. Wymagania”.

PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe ynVegania dla asfaltow
drogowych.

PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapbaowlanych.”

PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwkanych
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym”

PN — EN 1340:2004 Kragzniki betonowe

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asddy klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

PN - EN 1338: 2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wynmaga metody badéd
PN-EN 1339 Betonowe piyty drogowe. Wymagania i rdgtioada

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:200 Cement. &% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnda¢ wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowata:



