KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wezfa cieplnego centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym przy
ulicy Potudniowej 27 w Rawie Mazowieckiej

ADRES INWESTYCJI : 96-200 Rawa Mazowiecka

INWESTOR . Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA @ 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 2a

BRANZA . instalacyjna

DATA OPRACOWANIA . 05.2020

Ogoétem wartosé¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2020



Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU W EZt A CIEPLNEGO

il N

1*

2%

KNR 4-01
1301-06

Demontaz istniejacych drzwi w pomieszczeniu
wezta cieplnego
obmiar = 2m2

-R -
robocizna
4.04r-g/m?2

-S -
spawarka elektryczna wirujgca 300 A
3.43m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

8.0800

6.8600

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

=N

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
1016-05

Montaz oscieznic drzwiowych stalowych dwu-
krotnie malowane do drzwi wzmocnionych i
p.poz.

obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.65r-g/szt.

- M --

farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso-
wania
0.076+0.086=0.162dm3/szt.
rozcienczalnik

0.038dm3/szt.

papier scierny

0.05ark/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.03m-g/szt.

Srodek transportowy

0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

dm3

dm3
ark
%

szt

m-g

m-g

0.6500

0.1620

0.0380

0.0500

1.5000

1.0000

0.0300

0.0100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

= w

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
1203-01

Montaz drzwi stalowych petnych w pomieszcze-
niu wezta cieplnego
obmiar = 2m2

~-R--
robocizna
3.3r-g/m2

- M --

drzwi stalowe petne
40kg/m2

farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m?2

farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m?2

zaprawa cementowa M 80
0.01m3/m?2

papier scierny

1.17ark/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m2

m?2

kg
dm3
dm3
m3
ark

%

m-g

6.6000

80.0000

0.4400

0.4200

0.0200

2.3400

1.5000

0.0600

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




wezet Potudniowa 27-ofertowy.ath PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WEZt A CIEPLNEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

PRACE TECHNOLOGICZNE MONTAZOWE

[NENIN

1*

2%

KNR 2-15
0504-01

Dostawa kompaktowego wezta dwufunkcyjnego
c.o0.ic.w.u.
obmiar = 1szt.

- M -
wezet kompaktowy dwufunkcyjny kompletny +
naczynie wzbiorcze przeponowe - zestawienie
elementéw wg projektu budowlanego

1kpl/szt.

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
8.29m-g/szt.

szt.

kp

m-g

1.0000

8.2900

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

N o

1*

kalkulacja
wiasna

Whiesienie kompletu urzgdzeh do pomieszcze-
nia wezta cieplnego
obmiar = 1kpl

~-R--
robocizna
42r-g/kpl

kpl

42.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

N o

1*

2%

3*

4*

KNR 2-15
0507-01

Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o
pojemnosci 35 dm3
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
21.6*0.955=20.628r-g/szt.

- S -

samochdd skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/szt.

zuraw samochodowy 5-6 t
0.93m-g/szt.

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
2.13m-g/szt.

szt.

r-g

m-g
m-g

m-g

20.6280

0.9300

0.9300

2.1300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

o
N~

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-15
0403-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych in-
stalacyjnych o $r.nom.32 mm o potaczeniach
spawanych na $cianach budynku

obmiar = 6m

-R -
robocizna
0.6138*0.955=0.586179r-g/m

- M --

rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar-
ne z koncami gtadkimi 25 mm
1.03m/m

uchwyty do rur o0 $r.nom.25-32 mm
0.392szt/m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.013kg/m

tlen techniczny sprezony
0.017m3/m

materiaty pomocnicze

1%

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.0141m-g/m

r-g

szt
kg
m3

%

3.5171

6.1800

2.3520

0.0780

0.1020

1.0000

0.0846

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

N 0

1*

KNR 2-15
0403-02

Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych in-
stalacyjnych o §r.nom.20 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach budynku

obmiar = 4m

~-R--
robocizna
0.5181*0.955=0.494786r-g/m

M-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

r-g

1.9791

0.00

0.00




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar-| m 4.1600 0.00 0.00
ne z koncami gtadkimi 20 mm
1.04m/m
3* uchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm szt 1.6400 0.00 0.00
0.41szt/m
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400 0.00 0.00
0.01kg/m
5* tlen techniczny sprezony m3 0.0520 0.00 0.00
0.013m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
- S -
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0404 0.00 0.00
0.0101m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
9/KNR 4-07 Ptukanie rurociggéw c.o. m
d.2|0310-01 obmiar = 10m
-R --
1* robocizna r-g 0.9000 0.00 0.00
0.09r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
10|KNR 4-07 Préba szczelnosci rurociggéw c.o. m
d.2|0310-02 obmiar = 10m
-R --
1* robocizna r-g 3.3400 0.00 0.00
0.334r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
11|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m?2
d.2|0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
obmiar = 0.5m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5058 0.00 0.00
1.0116r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
12|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04 obmiar = 0.5m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.0200 0.00 0.00
0.0399r-g/m2
- M --
2* benzyna do ekstrakcji dm3 0.0595 0.00 0.00
0.119dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%
Razem koszty bezpo $rednie:
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2|/0207-04 termoodpornymi rurociagéw o $r.zewn.do 57
mm
obmiar = 0.5m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1189 0.00 0.00
0.2378r-g/m?2
- M --
2% farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor- |dm3 0.0750 0.00 0.00
na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.15dm3/mz2
3* rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbami- |dm3 0.0060 0.00 0.00
dowych ogdlnego stosowania
0.012dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
-5-




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
d.2|/0215-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
obmiar = 0.5m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.1011 0.00 0.00
0.2021r-g/m?2
- M --
2* emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.0750 0.00 0.00
aluminiowa
0.15dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbami- |dm3 0.0060 0.00 0.00
dowych ogélnego stosowania
0.012dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9%
- S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
15|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2|0103-04 $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkal-
nych
obmiar = 7m
-R --
1* robocizna r-g 4.0959 0.00 0.00
0.6127*0.955=0.585129r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 7.2100 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 32 mm
1.03m/m
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm | szt 4.7110 0.00 0.00
0.673szt/m
4* haki do rur $r. 10-32 mm szt 2.3100 0.00 0.00
0.33szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.00 0.00
1.4%
- S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1400 0.00 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
16|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2|0103-03 $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkal-
nych
obmiar = 3.5m
-R --
1* robocizna r-g 1.7685 0.00 0.00
0.5291*0.955=0.505291r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 3.6050 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 25 mm
1.03m/m
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm | szt 2.7020 0.00 0.00
0.772szt/m
4* haki do rur $r. 10-32 mm szt 1.4000 0.00 0.00
0.4szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.00 0.00
1.4%
- S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0543 0.00 0.00
0.0155m-g/m
-6 -




Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezpo $rednie:
17|KNR 4-07 Ptukanie rurociggéw c.w.u. m
d.2|0310-01 obmiar = 10.5m
~-R--
1* robocizna r-g 0.9450 0.00 0.00
0.09r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
18|KNR 4-07 Préba szczelnosci rurociggéw c.w.u. m
d.2|0310-02 obmiar = 10.5m
~-R--
1* robocizna r-g 3.5070 0.00 0.00
0.334r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
19/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi o | m2
d.2|/0507-01 grubosci 30 mm o $r. nom.25 mm
obmiar = 0.94m2
-R -
1* robocizna r-g 2.2372 0.00 0.00
2.38r-g/m2
- M -
2* otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 3.5250 0.00 0.00
3.75m/mz2
-S -
3* ciagnik kotowy m-g 0.1128 0.00 0.00
0.12m-g/m?2
4* przyczepa skrzyniowa' m-g 0.1128 0.00 0.00
0.12m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
20|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi o | m2
d.2|/0507-02 grubosci 30 mm o $r. nom.32 mm
obmiar = 4.28m2
~-R--
1* robocizna r-g 8.8596 0.00 0.00
2.07r-g/m2
M --
2* otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 13.2252 0.00 0.00
3.09m/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypel- kg 8.5600 0.00 0.00
niaczami
2kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3%
-S -
5* ciagnik kotowy m-g 0.5136 0.00 0.00
0.12m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0.5136 0.00 0.00
0.12m-g/m2
7* kociot do gotowania lepiku m-g 2.1400 0.00 0.00
0.5m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
21 /KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych szt.
d.2|0404-01 obmiar = 1szt.wezléw wez-
tow
~-R--
1* robocizna r-g 145.1600 0.00 0.00
152*0.955=145.16r-g/szt.weztdw
Razem koszty bezpo $rednie:
-7 -
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
p. jedn.
3|PRACE ELEKTRYCZNE
22|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w be-| szt.
d.3/0803-01 tonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm
obmiar = 19szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.0579 0.00 0.00
0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
23|/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych roz- | szt.
d.3/0809-01 porowych w gotowych slepych otworach.
obmiar = 19szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.1597 0.00 0.00
0.0088*0.955=0.008404r-g/szt.
- M --
2% kotki rozporowe plastikowe szt 19.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
24 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. m
d.3/0110-01 na gotowych uchwytach
obmiar = 12.5m
-R -
1* robocizna r-g 1.1950 0.00 0.00
0.1001*0.955=0.095596r-g/m
- M -
2* rury winidurowe o $r. 20 mm m 13.0000 0.00 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
25/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3/0207-01 wciggane do rur - zasilanie rozdzielnicy wezta
RA
obmiar = 4.5m
-R -
1* robocizna r-g 0.1560 0.00 0.00
0.0363*0.955=0.034667r-g/m
- M -
2% przewody kabelkowe m 4.6800 0.00 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
26 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3/0207-01 wciggane do rur - wyprowadzenie do czujki ze-
wnetrznej
obmiar = 8m
-R -
1* robocizna r-g 0.2773 0.00 0.00
0.0363*0.955=0.034667r-g/m
- M -
2* przewody kabelkowe m 8.3200 0.00 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
27 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprze-| szt.
d.3|0301-01 tu przez przykrecenie do kotkow plast.w podto-
zu gazobetonowym
obmiar = 6szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.3656 0.00 0.00
0.0638*0.955=0.060929r-g/szt.
-9-




L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
p. jedn.
M --
2% kotki rozporowe plastikowe szt 12.0000 0.00 0.00
2szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
28/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o | szt.
d.3/0404-08 masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.3534 0.00 0.00
0.37*0.955=0.35335r-g/szt.
M --
Al rozdzielnica RG-G - kompletna szt 1.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0200 0.00 0.00
0.02dm3/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
29|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego | po-
d.3/1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 1pomiar.
-R -
1* robocizna r-g 1.3000 0.00 0.00
1.3r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo $rednie:
30 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3|1205-05 obmiar = 1pomiar. miar
~-R--
1* robocizna r-g 0.5000 0.00 0.00
0.5r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo $rednie:
31|KNR 4-03 Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3/1205-06 obmiar = 2pomiar. miar
-R -
1* robocizna r-g 0.5600 0.00 0.00
0.28r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
PRACE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 260.9379 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1180 0.1180 0.00 0.00
2.|benzyna do ekstrakciji dm3 0.0595 0.0595 0.00 0.00
3.|drzwi stalowe petne kg 80.0000 80.0000 0.00 0.00
4.|emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C alumi- [dm3 0.0750 0.0750 0.00 0.00

niowa
5.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0.1620 0.1620 0.00 0.00
6.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4400 0.4400 0.00 0.00
7./farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4200 0.4200 0.00 0.00
8.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
9.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do |dm3 0.0750 0.0750 0.00 0.00
400 stopni C srebrzysto-szara
10. haki do rur $r. 10-32 mm szt 3.7100 3.7100 0.00 0.00
11.|kotki rozporowe plastikowe szt 31.0000 31.0000 0.00 0.00
12.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami |kg 8.5600 8.5600 0.00 0.00
13.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt 2.7020 2.7020 0.00 0.00
14.tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 32 mm szt 4.7110 4.7110 0.00 0.00
15.|0Scieznice drzwiowe stalowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
16.|otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 16.7502 16.7502 0.00 0.00
17.|papier $cierny ark 2.3900 2.3900 0.00 0.00
18.|przewody kabelkowe m 13.0000 13.0000 0.00 0.00
19.|rozciehAczalnik dm3 0.0380 0.0380 0.00 0.00
20.|rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych |dm3 0.0120 0.0120 0.00 0.00
0gdlnego stosowania
21.|rozdzielnica RG-G - kompletna szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
22.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarnez  |m 4.1600 4.1600 0.00 0.00
koncami gtadkimi 20 mm
23.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarnez  |m 6.1800 6.1800 0.00 0.00
koncami gtadkimi 25 mm
24.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z m 3.6050 3.6050 0.00 0.00
koncami gwint. 25 mm
25.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z m 7.2100 7.2100 0.00 0.00
koncami gwint. 32 mm
26.|rury winidurowe o $r. 20 mm m 13.0000 13.0000 0.00 0.00
27.|tlen techniczny sprezony m3 0.1540 0.1540 0.00 0.00
28.|uchwyty do rur o $r.nom.20 mm szt 1.6400 1.6400 0.00 0.00
29.|uchwyty do rur o $r.nom.25-32 mm szt 2.3520 2.3520 0.00 0.00
30.|wezet kompaktowy dwufunkcyjny kompletny + naczy- |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nie wzbiorcze przeponowe - zestawienie elementéw
wg projektu budowlanego
31.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
32.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 0.6264 0.00 0.00
2.|ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0004 0.00 0.00
3./ kociot do gotowania lepiku m-g 2.1400 0.00 0.00
4.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.5136 0.00 0.00
5.|przyczepa skrzyniowa' m-g 0.1128 0.00 0.00
6.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0004 0.00 0.00
7./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 9.5393 0.00 0.00
8.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.9900 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 0.0700 0.00 0.00

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0300 0.00 0.00
11.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9300 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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